
die Carbon Heater® im Überblick...Informationen...

240 Watt Heizung für Wasserbett Soft- oder Hardside

Wasserkern Höhe mindestens 10 cm
Wasserkern Breite bis 100 cm (i. d. R. Dualsysteme)
Wasserkern Länge bis 240 cm

100 Watt „LS“ Heizung für Leicht-Wassermatratze

Wasserkern Höhe mindestens 5 cm
Matratzen Breite bis 80 cm
Matratzen Länge bis 200 cm

320 Watt Heizung für Wasserbett Soft- oder Hardside

Wasserkern Höhe mindestens 10 cm
Wasserkern Breite ab 110 cm (i. d. R. Monosysteme)
Wasserkern Länge bis 240 cm

240 Watt „LS“ Heizung für Leicht-Wassermatratze

Wasserkern Höhe mindestens 5 cm
Matratzen Breite ab 90 cm
Matratzen Länge bis 200 cm

240 Watt „LS“ Heizung für Schlauch-Wassermatratze

Schlauch Höhe mindestens 5 cm
Matratzen Breite bis 100 cm 1 Heizung / ab 100 cm 2 Heizungen
Matratzen Länge bis 200 cm

265 Watt „LS“ Heizung für Gelbett Soft- oder Hardside

Gelkern Höhe mindestens 15 cm
Gelkern Breite bis 100 cm
Gelkern Länge bis 240 cm

Ihr Carbon Heater® Fachhändler

IQ Carbon 240 Watt Prestige 240 Watt Classic 240 Watt IQ Carbon 320 Watt Classic 320 Watt

Classic LS 100 Watt Classic LS 240 Watt

Classic LS 240 Watt Classic LS 265 Watt

WASSERBETT
    ENERGIESPAR
 HEIZUNG

Technische Daten:

Netzspannung: 230V | Nennfrequenz: 50Hz | Nennleistung: 
100W o. 240W o. 265W o. 320W | Temperaturregelung: digital 
24-36°C, analog 25-35°C | Magnetische Feldstärke: 2,8-24,7nT 
(Grenzwert 200.000 nT) | Elektrische Feldstärke: 4-6V/m 
(Grenzwert 5.000 V/m) | Maße Heizelement: 100W=390 x 290 
x 1mm, 240W=705 x 290 x 1mm, 265W=1400 x 600 x 1mm, 
320W=705 x 380 x 1mm | Länge Netzkabel: 1,5m | Länge 
Steuerkabel: 2,0m

Sicherheit:

Thermosicherung: Ja | Elektrische Sicherung: Ja | Erdung: Ja 
Abschirmung: Ja | Schutzklasse: 2 | Wasserdicht (Heizelement): 
IP67

Hersteller:

T. B. D. GmbH
Spittelbronner Weg 59/1
78056 Villingen-Schwenningen

' +49 (7720) 99 33 11 40
7 +49 (7720) 99 33 11 99

: http://www.carbon-heater.com
+ info@carbon-heater.com
 http://www.facebook.com/CarbonHeater



IQ Carbon... Prestige... Classic... warum Carbon Heater®...

Perfektion verbunden mit Intelligenz

Die digitale „IQ Carbon“ ist ein intelligentes 
Wasserbetten-Heizsystem. Sie bietet einfachste 
Bedienung der Komfort-Funktionen verbunden 
mit modernster Technologie.

Ihre Fähigkeit, sich selbstständig einer Netzfrei-
schaltung anzupassen, ohne dass Änderungen in 
der Hauselektrik vorgenommen werden müssen, 
macht sie weltweit einzigartig.

  Timer/Zeitschaltuhr mit 2-poliger
 Netzabschaltung
  Intelligente Netzfreischaltungstauglichkeit
  Uhr mit integrierter Weckerfunktion
  Erinnerungsfunktion für das Nachfüllen des    
 Pflegemittels
  Beleuchtetes Display

High-Tech für biologische Verträglichkeit

Die analoge „Prestige“ ist eines der Flaggschiffe 
unter den Wasserbett-Heizsystemen.

Bei diesem System, ist nicht nur das Heizelement 
sondern auch die Netz- und Steuerleitung ganz-
heitlich abgeschirmt und bietet somit eine  best-
mögliche biologische Verträglichkeit.

  Ganzheitlich abgeschirmtes Heizsystem
  High-Tech Materialien
  Einfachste Bedienung

Klar, funktional und immer gut

Wenn die Funktionalität im Fokus steht, ist die 
analoge „Classic“ Ausführung die richtige Wahl.

Dieses Wasserbetten-Heizsystem bietet selbster-
klärende Bedienung und höchste Verarbeitungs-
qualität.

  Einfachste Bedienung
  Zeitloses Design

Qualität „made in Germany“

Die Carbon Heater® Wasserbett-Heizsysteme 
verbinden einfachste Bedienung mit modernster 
Heiztechnologie und vollständiger Umweltverträg-
lichkeit.

Alle Heizsysteme werden in Deutschland her-
gestellt und bieten TÜV Süd geprüfte Sicherheit 
sowie ein Höchstmaß an Qualität. Informationen 
zu unseren TÜV Süd Zertifikaten finden Sie unter 
www.tuev-sued.de/ps-zert.

Bereits bei der Auswahl der Materialien steht der 
Umweltschutz im Vordergrund. Es werden aus-
schließlich Rohstoffe eingesetzt, die recyclebar 
sind und mit Ihrem Wasserbett harmonisieren.

Durch die vollflächige Carbon-Schicht des Heiz-
elementes erreichen die Carbon Heater® Modelle 
eine optimale Energieeffizienz mit einem Wir-
kungsgrad von 99,999%. 

 

 


